UMJ 2 DIGIWATT - zékladni ridici jednotka

TECHNICKA DOKUMENTACE

Systém UMJ-2

Systém UMJ — 2 je zafizeni urené k méfeni, vyhodnocovani a nasledné regulaci odbéru elektrické energie tak, aby
nedoslo k piekroceni sjednanych limiti ¢tvrthodinového resp. technického maxima.

Systém je urcen pro odbératele elektrické energie se sjednanym maximem v rozsahu od n€kolika kW do desitek MW.
Odbér je omezovan postupnym odpojovanim spotiebicli nebo ¢asti odbéru. Stykace nebo jiné vykonové prvky
odpojujici ¢asti odbéru, jsou ovladany prosttednictvim vystupnich moduli.

Vyhodou systému je jeho modulova koncepce, ktera umoziuje vyuZiti tohoto zafizeni pro rizné aplikace dle pozadavka
zakaznika.

Regulace odbéru mize byt plné automaticka véetné opétného zapnuti odpojenych zatézi.

Vstupni informace pro UMJ — 2 jsou ziskavany z vysilacich elektromérii ve formeé impulsti.

Vystupy jsou navzajem nezavislé, to znamena, ze je mozné libovolné stanovit jejich priority.

Modifikace systému:

UMIJ -2 Digiwatt — zakladni fidici jednotka
UMI - 2 modul relé

UMJ - 2 modul HDO

Modul ptijimac¢e HDO po siti nn SZ - 4K — 2
Modul vysila¢e HDO po siti nn VS — 8K — 2
Modul opakovace OS - 01

Modul ptijimace (radiového) SZ - 5K — R3
Modul vysilace (radiového) VS — 8K — R3
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UMJ - 2 DIGIWATT - zakladni fidici jednotka

Modul zakladni fidici jednotky slouzi k méfeni a vyhodnoceni odbéru elektrické energie. Ve spolupraci s dalsimi
moduly systému UMJ — 2 je mozna nasledna regulace odbéru v sedmi nastavitelnych hladinach. V regula¢nim procesu
je mozno zvolit dva zakladni rezimy funkce jednotky (obr. 1):

Hladinovy rezim (HR) — k aktivaci ptislusného relé (odpojeni spotiebice) dojde tehdy, kdyz mnozstvi odebrané
elektrické energie od zacatku méficiho intervalu dosdhne nastavené hodnoty (hladiny). Ke zpétnému piipojeni
spotfebice dojde az na zacatku dalsiho méficiho intervalu (Ctvrthodiny).

Trendovy dynamicky (TR) — k aktivaci pfislusného relé (odpojeni spotiebice) dojde tehdy, kdyz mnozstvi odebrané
elektrické energie od zac¢atku méficiho intervalu dosdhne nastavené hodnoty (hladiny) a soucasné je vypoctem zjisténo
ze, dosavadni trend odbéru by mél za nasledek prekroceni nastaveného limitu.maxima Ke zpétnému pfipojeni



spotfebice dojde, jestlize odbér poklesne natolik, Ze neohrozi prekroceni nastaveného limitu maxima, popfipadé na
zacatku dal§iho méficiho intervalu.

Jednotka je schopna uchovavat naméfené informace o jednotlivych ¢tvrthodinach po dobu maximalné 20 dnt. Po této
dobé dochazi k automatickému vymazu paméti jednotky.

Zakladni tidici jednotku je mozno ptipojit k tiskarné PC (bez pouziti pocitace), na které se tisknou informace piimo
b&hem méfeni nebo zpétn€ z vnitini paméti jednotky.

Informace ziskavané v prub¢hu méteni 1ze pienést pies propojovaci kabel do PC, kde mohou byt vyhodnoceny a
statisticky zpracovany za pomoci specialniho programu.
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Obr. 1

INSTALACE ridici jednotky

Instalace jednotky se fidi podle druhu impulsniho elektroméru a ptislusného optoodd€lovace v konkrétni oblasti krajské
energetiky.

Popis a zapojeni svorek ptistroje (obr. 2):
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svorka popis zapojeni
N napajeni, nulovy vodic
L napajeni, fAzovy vodic
PE napdjeni, PE vodi¢ (pfipojit jen pokud vlivem nadmérného ruseni elmag. polem dochézi
ke Spatné funkci pfistroje)
+15V, -15V | pokud neni pouzit modul relé resp. modul HDO ptipojit ke svorce ,,+ a ,,-“ externiho
zdroje
1/4hod nulovaci (¢tvrthodinové) impulsy z optooddélovace
kw ¢inné impulsy z optooddélovace
kVAri jalové induk¢ni impulsy z optoodd€lovace
kVArc jalové kapacitni impulsy z optooddélovace nebo impuls pro sazbu B12
vystup propojit dodavanym kabelem s modulem relé nebo HDO
COM/LPT | vystup pro PC nebo pies specialni redukei na tiskarnu
Vstupy

K provozu jednotky postaci ptipojit nulovaci a ¢inné impulsy z elektroméru ptes optooddelovac dle schématu zapojeni.
Propojeni zajistuje odborna firma, vlastnici opravnéni od vyrobce. Maximalni vzdalenost optoodd€lovace od UMI - 2
je 10m. V ptipad¢ vétsi vzdalenosti konzultujte s dodavatelem!

Napajeni

230V/50Hz piipojit z piediazeného jistite 6A vodi¢em o min. prifezu 1 mm?® ke svorkam L a N, svorku PE pfipojit
jen v piipadé pokud vlivem nadmérného ruseni elektromagnetickym polem dochéazi k nespolehlivé funkci pfistroje.

TECHNICKY POPIS

vstupy impulsy kw, 1/4 hod., kVAr ind. a kVAr kap. (B 12) z OP, -15V ss, +15V ss
vystupy RS 232, CENTRONICS (zakazkove), tidici data pro modul relé resp. modul HDO
displej LCD 2x16 znaku s programovatelnym podsvitem

chyba zobrazeni *1 na poslednim misté zobrazované hodnoty

napéjeni 230 V/50 Hz

prikon 4 VA

rozmery 158x90x60 (9 modulil)

zéalohovani NiCd dobijeny akumuléator (min. 48 hod.)

montaz lista DIN

kryti IP 20 dle CSN EN 60 529

prostiedi kategorie II dle CSN 33 2000-3

odolnost systému na rusivé vlivy:

IEC 801.2 3.tfida (8 kV)
IEC 801.3 3.tfida (10 V/m)
IEC 801.4 4.tfida (2 kV)
IEC 801.5 2.tida (1 kV)

!! Pii prekroceni uvedenych mezi neni zarucena spolehliva funkénost zaiizeni !!

MOZNOSTI ROZSIRENI

- vystup na tiskdrnu - CENTRONIC
- programovy balik pro komunikaci s PC

NAVOD K OBSLUZE

POZOR !! béhem nastavovdni systém nereguluje !! POZOR

Zakladni funkce ovladacich prvka

1
MENU
TM/DT
ZPET
TISK

pricitani ¢i odecitani zadavané hodnoty
pfepinani nastavovacich modu jednotky
nastaveni Casu a data

opusténi nastaveni bez ulozeni do trvalé pameti
tisk dat z paméti, uzamceni klavesnice



ZAKLADNI NASTAVENI

Po pfipojeni na sit’ displej zobrazi:

Rele: -------
TM: 0 0:00

Stlagenim tlagitka MENU piejde jednotka do nastavovaciho rezimu. Nastavovani lze pierusit tladitkem ZPET.
Nastaveni ¢asu: Stlacte TM/DT, Sipkami 1 | nastavte hodiny, stlacte TM/DT, Sipkami t | nastavte minuty, stlacte
TM/DT, sipkami t | nastavte vtefiny. Po dal$im stlaceni TM/DT budou nastavené hodnoty uloZeny.

Nastaveni data: Stlacte TM/DT, Sipkami 1 | nastavte den, op¢t stlacte TM/DT, Sipkami t | nastavte mésic, stlacte
TM/DT, sipkami t | nastavte den v tydnu. Po dal$im stlaceni TM/DT budou nastavené hodnoty ulozeny.

Prace s heslem: toto slouzi pro potfeby montaznich firem. Upozormiuje na to, zda je jednotka ,,zaheslovana“ ¢i ne.
Neodbornd manipulace s heslem miize mit za pti¢inu znemoznéni dalsiho chodu jednotky. Pti zobrazeni napisu ,,Prace
s heslem®, prejdéte stlacenim tlac¢itka MENU k dalSimu kroku v nastavovani.

Nastaveni maxima: (pouze pfi regulaci) Sipkami t | nastavte pozadované 1/4 hodinové maximum.

Hladina 1 — 7, (pouze pii regulaci): Sipkami t | nastavte vypinaci hodnoty jednotlivych hladin. Hladiny je mozno
nastavit v libovolném potadi. Aktivace ptislusného relé nastava od nejniZe nastavené hladiny az po nejvyssi. Jestlize je
nastavena nula, pak k aktivaci nedojde.

Pozn.: programové vybaveni UMJ —2 Digiwatt obsahuje specialni funkci. V ptipadé, Ze nastavite nulu na sedmé
hladin€ a v pribéhu méticiho cyklu bude aktivovéana Sestd hladina, pak sedma hladina po ptichodu ,,nulovaciho*
impulsu na cca 1,5 sec. sepne. Tuto funkci Ize vyuzit naptiklad pfi automatickém pfipinani jistic (DEION, ARK atd.) .
Rotace hladin: Sipkami 1t 1 zvolte pocet hladin 1 — 7, které se budou vzajemné mezi s sebou cyklicky ménit.

Priklad: nastavime rotaci hladin 1 — 3, na prvni hladin¢ je nastavena uroven 90 kw, na druhé 50 kw a na tieti 120 kw,
v prvni ¢tvrthoding zlstane nastaveni hladin zachovano, ve druhé ¢tvrthodiné se nastaveni hladin posune na 1. - 50kw,
2.-120 kw, 3. - 90 kw. Ve tfeti Ctvrthodiné se opét nastaveni posune na 1. — 120 kw, 2. - 90 kw, 3. - 50 kw atd... pfi
volbé rotace hladin NE, je tato funkce vypnuta.

Pfevodovy pomér ¢inny: Sipkami 1§ nastavte pfevodovy pomér MTP ¢inného elektroméru.

Prevodovy pomér jalovy: Sipkami 1 | nastavte pfevodovy pomér MTP jalového elektroméru.

Pozn.: Hodnota pievodového poméru odpovida hodnoté elektroméru AEG umisténého na sekundarni stran¢ odbéru, pti
pouziti jiného elektromeéru je nutno prevodovy pomér piepocitat podle vzorce:

kWh/imp x 15000 = ptevodovy pomer

Priklad: Elektromér ma 11 kWh/48 imp., tedy: 11/48 x 15000 = 3437,5/5A, nastavime 3438.

Sazba B12: Sipkami 1 1 zvolte ANO nebo NE. V pfipade, Ze je nastaveno ANO, systém v zavislosti na impulsu pro
vysoky tarif z optoodd€lovace automaticky zablokuje pozadované spotiebice na hlading 7, a zaroven na hladinach 1 — 6
probiha aktivni regulace. Pii impulsu pro nizky tarif z optoodd€lovace jsou spotiebice na 7. hladiné odblokovany a
systém nereguluje.

Pti volbé NE je tato funkce vypnuta.

Synchronizace ¢asu: funkce zajist'uje sjednoceni readlného Casu pristroje se synchroniza¢nim ¢tvrthodinovym impulsem
EZ. Sipkami 11 zvolte ANO v piipadé, Ze nulovaci impuls EZ pfichazi v kazdou celou étvrthodinu (0.15, 0.30, 0.45
atd.). V tomto ptipadé dochazi k synchronizaci denné v 4.15 hod. Sipkami 14 zvolte ne, pokud nulovaci impuls
prichézi jinak nez v celou ¢tvrthodinu. V tomto rezimu nelze synchronizovat realny Cas piistroje automaticky.

ReZim prace: (pouze pfi regulaci) Sipkami 1 § nastavte piislusny rezim (trendovy / hladinovy).

Nulovéani maxima: Sipkami 1§ nastavte rezim nulovani externi (nul. impuls EZ) nebo interni (nulovani se provadi
podle vlastnich hodin pfistroje). Synchronizaci vnitiniho nulovani s nulovanim EZ provedete v normalnim rezimu
soucasnym stlacenim tladitek — a | (pfistroj takto vynulujete ru¢né).

Osvétleni: Sipkami t 1 nastavte osvétleni displeje. V piipad¢, ze osvétleni je v rezimu ,,zapnuto® displej je trvale
osvétlen. V pfipadé, Ze osvétleni je v rezimu ,,automaticky* displej po prvnim nulovani pohasne. K jeho opétovnému
rozsviceni dojde po stisku libovolné klavesy.

UloZeni nastavenych hodnot: dalsim stlaéenim tla¢itka MENU se zadané hodnoty trvale ulozi do paméti pfistroje.

DALSI FUNKCE PRISTROJE

Vynulovani zadanych hodnot: sou¢asnym stlacenim tlac¢itek MENU, TM/DT.

RESET jednotKky: soucasnym stlacenim tlacitek MENU, {, —, TISK.

Uzamknuti klavesnice: podrZzenim tlacitka TISK na 6 sekund (indikovano symbolem kli¢e na displeji)

Rucni nulovani: soucasnym stlacenim tlacitek « a | po 15 sekundach od ptedchoziho nulovani

Tiskové menu: po soucasném stlaceni tlacitek — 1 je zobrazena nabidka pro tisk dat z paméti pfistroje na paralelni
tiskarne.

POZOR !! béhem tisku sestavy systém nereguluje!! POZOR



tisk dat — tlac¢itkem TISK
ukonéeni tisku a navrat — tlaitkem ZPET
vymaz dat (1/4 hod. zdznamt) z Fidici jednotky — tlacitkem TM/DT

PROVOZ

Na displeji je v bézném provozu zobrazen stav vystupnich relé (relé neaktivovano ,,-“, relé aktivovano ,,**), odebrana
prace za Cas od zacatku mefené Ctvrthodiny.
Pomoci tlacitek «, — lze zobrazit na displeji jalovou slozku elektrické energie.

ZARUCNI PODMINKY

Zarucni opravy se provadi ve 1hité 24 mésict ode dne oziveni. Zaruka se nevztahuje na poskozeni vzniklé chybnym
zapojenim a neodbornymi zasahy do ¢asti piistroje nebo pokud jsou prekroceny meze odolnosti pfistroje na ruseni.
V ptipad¢ poruchy

dodavatel neodpovida za pfipadné piekroceni nastavenych hodnot. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, po kterou byl
vyrobek v opraveé. Zaruéni list je nedilnou souc¢asti technické dokumentace.

Zaruéni podminky jsou platné pouze v piipadé, ze na zaru¢nim listu je razitko odborné firmy vlastnici osvédceni pro
montaz pfistroje.

OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VYROBKU
Kazdy pfistroj prochazi kontrolou a je zkouSen. Soucasti dodavky je UMJ — 2 Digiwatt a piislusenstvi dle pozadavka

odbératele. Vyrobce potvrzuje kompletnost vyrobku dle objednavky odbératele. Za spravnost montaze ru¢i dodavatel po
dobu zaruky, byla-li tato provedena odbornou firmou.

Tabulka pro zaznamenani aktualniho nastaveni pristroje:

MENU HODNOTA | POZNAMKA
verze

nastaveni maxima kw
hladina 1 kw
hladina 2 kw
hladina 3 kw
hladina 4 kw
hladina 5 kw
hladina 6 kw
hladina 7 kw
pievodovy pomér /5
reZim prace hladinovy trendovy
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