Technicka dokumentace

MODULY RADIOVEHO PRENOSU POVELU

VS - 8K — R3 vysila¢
SZ - 5K — R3 prijima¢
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Uvod

Moduly pro radiovy pienos povelil jsou novou moznosti feSeni problémi spojenych s ovladanim zatizeni nebo
spotfebicl a signalizaci stavi (vypnuto — zapnuto).

Pouzitim tohoto systému k ovladani nebo signalizaci odpada narocné pokladani ovladacich kabeld, coz je v nékterych
podminkach obtizné, nakladné nebo neproveditelné. Montaz znamena pouhé piipojeni jednotlivych moduld na nejblizsi
elektricky rozvod 230V/50Hz a instalaci venkovnich antén.

Montéaz obou moduld, vysilaciho i pfijimaciho je na DIN35 listu o velikosti 6-ti modult.

Popis zarizeni

K pfenosu informaci mezi moduly je vyuzito nosného vysokofrekvencniho signalu. Kvalita pfenosu, veetné maximalni
vzdalenosti mezi anténami vysilace a pfijimace je zavisla na pfimé viditelnosti mezi obéma anténami.

Pro ovéfeni dosahu vysilaci modul disponuje tzv. testovacim rezimem.V tomto rezimu Ize zjistit kvalitu pfijimaného
signalu Modul vysilaée je uréen k vysilani informace o stavu vstupi modulu. Vstupy jsou kontaktni (tj. kontakty relé,
spinact, vystupy sond ...).

Modul pfijimace je urcen pro pfijem a zpracovani informace od modulu vysilace a pro nasledné ovladani zafizeni nebo
libovolnych spotiebict. Vystupy moduli jsou piepinaci kontakty relé se zatizitelnosti SA pti 230V/50Hz. Protoze
vysilaci modul ma 8 vstupi a piijimaci modul pouze 5 vystuptl, 1ze na pfijimacim modulu

kazdému vystupu prifadit odpovidajici vstup na modulu vysilace (1-8)-(A-E). Sepnuti (rozepnuti) je indikovano LED
diodami.

Oba moduly jsou zafizeni II. tfidy, z toho divodu nejsou kladeny zadné pozadavky na ovladaci prvky co se tyce
bezpecnosti pred urazem elektrickym proudem. Zalezi pouze na uzivateli, jaké prvky pro ovladani pouZzije.

Omezeni pouziti

Ur¢ita omezeni pouziti klade norma CSN EN 50065-1+A51, dle které nesmé&ji byt tyto signaly pouzity k fizeni zafizent,
které pti uvedeni do provozu nebo selhani zavinéném jakymkoliv zpisobem by se mohlo stat nebezpecné osobdm nebo
majetku.

Hlavni vyhody

¢ rychlé a jednoducha instalace bez pouziti novych ovladacich vodi¢t
¢ niz8i naklady na celkovou realizaci

¢ snadné ptizpisobeni novym pozadavkiim

¢ moznost dalSiho rozsifeni aplikace



Ptiklad pouziti:

pro ovladani osvétleni, vytapéni, klimatizace, riznych motorti, ¢erpadel a zafizeni i s vétSim ptikonem (nutno doplnit o
stykace), doCasné nebo provizorni instalace, atd.

Zobecnéné blokové schéma prikladu pouZiti:
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Modul vysilace VS-8K-R3

Funkce vysilace:

Vysilac se sklada ze dvou Casti: zdrojové s montazi na DIN listu a anténni.Jednotlivé vstupy modulu vysilace jsou
cyklicky testovany a pii zmeéné stavu alespon jednoho vstupu je informace o vSech vstupech vyslana pfijimactm.
Informace o poslednim stavu vstupil vysilace je pak opakované vysilana v cca 5s intervalech. Vysilani je indikovano
blikajici cervenou svitivou LED diodou.

Pro ovéfeni dosahu a prichodnosti signalu mezi vysilac¢em a pfijimacem modul vysilace disponuje testovacim rezimem.
Do testovaciho rezimu se vysila¢ uvede pfepnutim piepinace DIPSWITCH 3 do polohy ON. V tomto rezimu vysila¢
opakované v cyklech 2s vysila informaci pro pfijimac. Informace pfijata pfijimacem opakované spina a rozpina vSechny
vystupy pfijimace. Pokud v testovacim rezimu nedochazi k vypadkliim, spojeni mezi vysilacem a pfijimacem funguje
spolehlive.

Daéle je mozné prepinacem DIPSWITCH 1 a 2 nastavit adresu modulu v pfipadé pouziti vice vysila¢i VS-8K-R3

v tésné blizkosti (nastaveni piepinace u piijimace musi byt shodné s nastavenim u vysilace).

Popis svorek vysilace VS-8K-R3:
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Technické parametry vysilace VS-8K-R3:

Pocet vstupti: 8

Typ vstupt: kontaktni (proti spole¢né svorce)

Modulacni kmitocet: 433 MHz

Druh modulace: kli¢ovani

Napéjeci napéti: 230V 50Hz

Ptikon: 4 VA

Kryti: IP 56 dle CSN EN 60 529 (anténni ¢ast)
IP 20 dle CSN EN 60 529 (zdrojova &ést)

Rozméry: 125x85x50 (anténni ¢ast)

6 modulti na DIN35 listu (zdrojova cast)
Instalace:

Montéz zdrojové Casti se provede uchycenim na DIN35 listu v rozvadéci. Pro montaz anténni ¢asti je nutno nejdiive
odstranit viko antény, poté odpojit vlastni anténu od svorkovnice ANTENA a UZEMENI, vyjmout desku s plognymi
spoji uchycenou na tfech plastovych distancnich sloupcich. Vyvrtat pfislusny pocet otvora ve dné krytu antény

v oznacenych mistech. PfiSroubovat kryt antény na zédkladnu (zed’, objimku stozaru...). Nasadit desku s ploSnymi spoji
na distancni sloupky, pfipojit zp€t anténu do anténni svorkovnice. Pfes prichodku pfipojit napajeci a ovladaci vodice
vstupt.

Propojeni anténni ¢asti vysilace a zdrojové Casti je nutno provést az 13-ti zilovym kabelem (podle poc¢tu ovladanych
mist) maximalni délky 50m a prufezu min. 0,25mm. Pfipoji se napajeni antény do zdrojové ¢asti Ul a U2 (U1 1 U2 jsou
identické a galvanicky oddélené zdroje tedy nezalezi kam se pfipoji napajeni vstupti a kam napajeni vysilace). Vodice
od kontaktli vstupt se propoji s ovladacimi kontakty fidiciho zafizeni. Pies samostatny jisti¢ se privede napajeni
zdrojové Casti.
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Modul prijimace SZ-5K-R3

Funkce pfijimace:

Prijimac se sklada ze dvou ¢asti: zdrojové s montazi na DIN listu a anténni. Modul pfijimace pfijima informaci
vysilanou modulem vysilace. Pokud pfijimac pfijme platny protokol vysilace, vystupy pfijimace se nastavi do stavu
shodného se stavy vstupt vysilace. Stav jednotlivych vystupt pfijimace je indikovan odpovidajicimi péti svitivymi
diodami LED. Pfijem je indikovan blikajici cervenou diodou LED. V ptipad¢, ze pfijimac neobdrzi zpravu od vysilace
do doby cca 40s aktivuje se relé ¢.8 oznacujici poruchu komunikace (1ze vypnout pfepinacem DIPSWITCH 3 do polohy
OFF a uvolnéné relé mozno pouzit k piijmu vstupu €.8 vysilace). Pfepina¢i DIPSWITCH 1 a 2 je nutno navolit adresu
modulu (musi byt totozna s nastavenim vysilace VS-8K-R3).

Protoze vysilaci modul ma 8 vstupt a pfijimaci modul pouze 5 vystuptl, je nutno na pifijimacim modulu kazdému
vystupu pfifadit odpovidajici vstup na modulu vysilace (1-8)-(A-E).
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Pocet vystupt: 5 ascoef EX ANAPAUEN B
Typ vystupii: pfepinaci kontakt relé, max. 230V/50Hz, SA ERERIEE ®® e e e el
Napéjeci napéti: 230V+6%,-10%/50Hz ABCDEulu
Ptikon: 4 VA
Jisténi: pojistka T 200 mA
Kryti: IP 20 dle CSN EN 60 529 (zdrojova cast)
IP 56 dle CSN EN 60 529 (anténni Cast)
Prostedi: kategorie IT dle CSN 33 2000-3 IMinlrA TATF s
Rozméry: 125x85x50 (anténni cast) elopllellRl  (EllRleloe]
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Montéz zdrojové Casti se provede uchycenim na DIN35 listu v rozvadéci. Pro
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montaz anténni ¢asti je nutno nejdiive odstranit viko antény, poté odpojit
vlastni anténu od svorkovnice ANTENA a UZEMENI, vyjmout desku s plognymi spoji uchycenou na tiech plastovych
distan¢nich sloupcich. Vyvrtat pfislusny pocet otvorti ve dné krytu antény v naznacenych mistech. PfisSroubovat kryt
antény na zakladnu (zed’, objimku stozaru...). Nasadit desku s plosnymi spoji na distanéni sloupky, pfipojit anténu do
anténni svorkovnice. Ptes priachodku piipojit napajeci a ovladaci vodice vstupi.

Propojeni anténni ¢asti pfijimace a zdrojové Casti je nutno provést az 13-ti zilovym kabelem (podle poctu ovladanych
mist) maximalni délky 50m a priifezu min. 0,25mm. Pfipoji se napajeni antény do zdrojové ¢asti Ul. Vodice od
kontaktd vystupd antény se propoji s kontakty vstupti zdrojové ¢asti pro ovladani relé. Pies samostatny jisti¢ se pfivede
napéajeni zdrojové ¢asti. Na prepinaci kontakty jednotlivych relé se piipoji ovladana cast odbéru nebo signalizace.

ZARUCNI PODMINKY

Zarucni opravy se provadi ve 1htuité 12 mésicti ode dne oZiveni. Zaruka se nevztahuje na poSkozeni vzniklé chybnym
zapojenim a neodbornymi zasahy do Casti pfistroje nebo pokud jsou prekro¢eny meze odolnosti ptistroje na ruseni.
V ptipad¢ poruchy dodavatel neodpovida za ptipadné piekroceni nastavenych hodnot. Zarucni doba se prodluzuje o
dobu, po kterou byl vyrobek v oprave. Zarucni list je nedilnou souc¢asti technické dokumentace.

Zaru¢ni podminky jsou platné pouze v piipad€, ze na zdrucnim listu je razitko odborné firmy vlastnici osvéd¢eni pro
montaz pfistroje.

OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VYROBKU

Kazdy ptistroj prochazi kontrolou a je zkousen. Soucasti dodavky je modul anténni modul, zdrojovy modul a
prislusenstvi dle pozadavkl odbératele. Vyrobce potvrzuje kompletnost vyrobku dle objednavky odbératele. Za
spravnost montaze ruci dodavatel po dobu zaruky, byla-li tato provedena odbornou firmou.



