UMJ -2 Modul HDO

TECHNICKA DOKUMENTACE

SYSTEM UMJ-2

Systém UMJ — 2 je zafizeni uréené k méfeni, vyhodnocovani a nasledné regulaci odbéru elektrické energie tak, aby
nedoslo k piekroceni sjednanych limitt.

Systém je urcen prevazné pro odbératele elektrické energie se sjednanym maximem v rozsahu od nékolika kW do
desitek MW. Odbér je omezovan postupnym odpojovanim spotiebici nebo ¢asti odbéru. Stykace nebo jiné vykonové
prvky odpojujici ¢asti odbéru, jsou ovladany prostiednictvim vystupnich moduld.

Vyhodou systému je jeho modulova koncepce, ktera umoziuje vyuziti tohoto zafizeni pro rizné aplikace dle pozadavka
zakaznika.

Regulace odbéru mize byt plné automaticka véetné opétného zapnuti odpojenych zatézi.

Vstupni informace pro UMJ — 2 jsou ziskavany z vysilacich elektromérii ve forme impulsti.

Vystupy jsou navzajem nezavislé, to znamena, ze je mozné libovolné stanovit jejich priority.

Modifikace systému:

1. UMIJ -2 Digiwatt — zakladni fidici jednotka

2. UMIJ -2 Digiwatt mini — zakladni fidici jednotka
3. UMJ -2 modul relé

4. UMIJ -2 modul relé¢ mini

5. UMJ -2 modul HDO

6. Modul pfijimace HDO po siti nn SZ - 4K —2

7. Modul vysila¢ée HDO po siti nn VS — 8K — 2

8. Modul opakovaée 0S-01

9. Modul ptijimace (radiového) SZ - 4K — R2

10. Modul vysilaée (radiového) VS — 8K — R2

MODUL HDO PRO UMJ - 2

Modul HDO je vyhradné urcen ke spolupraci se zakladni fidici jednotkou UMJ — 2 Digiwatt (mini) a pfijimacem SZ —
4K — 2. Modul vystupti hromadného dalkového ovladani je uren do mist, kde je nemozné nebo finanéné€ narocné
instalovat ovladaci kabely pro regulaci vybranych odbérnych mist. Dalkové ovladani je vedeno cestou frekvencné
modulovanou po stavajicim vedeni nn. Kvalita a dosah dalkového ovladani jsou zavislé na velikosti ruseni v pouzité siti
nn. Obecné lze Fici, Ze dosah ovladani po vedeni je cca 1 km.

Jednotlivé vstupy modulu HDO jsou cyklicky testovany a pfi zméné stavu alespon jednoho vstupu je informace o vech
vstupech okamzité vyslana do lokalni sité nn. Informace o poslednim stavu vstupt modulu je pak opakované vysilana v
6s intervalech. Vysilani je indikovano blikajici zlutou svitivou LED diodou (signal).



Instalace

Pro vstupni tidici signaly propojit modul plochym vodi¢em (dodava vyrobce) s fidici jednotkou. Sejmout prolisovany
kryt dle obrazku a pfipojit ke konektoru

Napéajeni pripojit ke svorkam 33 (L) a 34 (N) vodi¢i o prifezu min. 1 mm®*.

Pozn.: modul HDO lze zakazkovée osadit reléovymi vystupy (svorky 1-21) pro ovladani pomoci ovladacich vodict.
Tuto variantu je nutno dohodnout s vyrobcem.

Technicky popis

vstupy ovladaci z tidici jednotky UMJ — 2 Digiwatt (mini)

vystupy 7x (u varianty mini 3x) FM signal 132,45 kHz pro modul pfijimace popf. bezpotencialovy kontakt
relé SA

napéajeni 230V/50Hz

prikon 4VA

jisténi jisti¢ 6A/1p

rozmeéry 158x90x60

montaz lista DIN

kryti IP 20

Popis svorek modulu HDO pro UMJ - 2

svorka popis pripojeni poznamka
v pfipadé osazeni modulu
1-21 vystupy relé 230V/5A reléovymi vystupy
22 - 28 indikacni LED signalizace vystupu
29 indikacni LED signal
30 indikacni LED napajeni
31,32 pomocné napéti 15V/100mA ss
33 napajeni L
34 napajeni A
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Dalsi funkce modulu HDO

Pro ovéteni dosahu a priichodnosti signalu mezi modulem HDO a pfijimacem SZ — 4K — 2 (popf. opakovacem
OS — 01) disponuje zafizeni testovacim moédem. Do tohoto testovaciho modu se uvede po odstranéni vrchniho krytu a
prepojenim propojky JU 1 do polohy ,test”. V tomto rezimu modul opakované v cyklech 1s vysila informaci pro
pfijimac. Tato informace opakované spina a rozpina vystupy vSech pfijimact SZ — 4K — 2 pouzitych v lokalni siti nn..
Pokud v testovacim rezimu nedochazi k vypadkiim, spojeni mezi modulem a pfijimacem (popf. opakovacem) funguje
spolehlive.



Omezeni pouZziti

Ur¢ita omezeni pouziti klade norma CSN EN 50065-1+A51, dle které nesméji byt tyto signaly pouzity k Fizeni
zafizeni, které pii uvedeni do provozu nebo selhdni zavinéném jakymkoliv zplisobem by se mohlo stat nebezpecné
osobam nebo majetku.

Zaru¢ni podminky

Zaruéni opravy se provadi ve lhlité 24 mésict ode dne oziveni. Zaruka se nevztahuje na poskozeni vzniklé chybnym
zapojenim a neodbornymi zasahy do ¢asti pfistroje nebo pokud jsou piekroceny meze odolnosti pfistroje na ruseni.
V piipadé poruchy dodavatel neodpovida za piipadné ptekroceni sjednaného maxima. Zaru¢ni doba se prodluzuje o
dobu, po kterou byl vyrobek v oprave. Zarucni list je nedilnou souc¢ésti technické dokumentace.

Zaru¢ni podminky jsou platné pouze v piipadé, Ze na zarucnim listu je razitko odborné firmy vlastnici osvédceni pro
montaz pristroje.

Osvédceni o jakosti a kompletnosti vyrobku

Kazdy ptistroj prochazi kontrolou a je zkousSen. Soucasti dodavky je modul HDO pro UMJ — 2, propojovaci kabel a
prislusenstvi dle pozadavkii odbératele. Vyrobce potvrzuje kompletnost vyrobku dle objednavky odbératele. Za
spravnost montaze ruci dodavatel po dobu zaruky, byla-li tato provedena odbornou firmou.



