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VS - 8K - 2 vysilaé, SZ - 4K - 2 pfijimaé
OS - 01 opakovaé

TECHNICKA DOKUMENTACE

Uvod

Moduly pro pfenos povell po siti nn jsou novou moznosti feseni problému spojenych s ovladanim zatizeni nebo
spotfebicl a signalizaci stavil (vypnuto — zapnuto).

Pouzitim tohoto systému k ovladani nebo signalizaci odpada naro¢né pokladani novych kabeld, coz je v nékterych
podminkach obtizné, nakladné nebo neproveditelné. Montaz znamena pouhé pfipojeni jednotlivych moduld na nejblizsi
elektricky rozvod 230V/50Hz.
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Popis zarizeni

K pienosu informaci mezi moduly je vyuzito signalu, vedeného po stavajicim vedeni nn. Kvalita pfenosu vcetné
maximalni vzdalenosti mezi modulem VS-8K-2, poptipade¢ vysilaci jednotkou UMJ a opakovacem signalu OS-01 nebo
piijimaci SZ-4K-2 je ovliviiovana jednak vlastnim Gtlumem elektrické rozvodné sité€ pro nosny signal a souc¢asné
okamzitym stavem elektrické rozvodné sité. Tento okamzity stav zavisi na ruSeni, pfipojeni indukénich nebo
kapacitnich zatézi atd.

Pro ovéfeni dosahu vysilaci modul disponuje tzv. testovacim rezimem.V tomto rezimu lze zjistit kvalitu pfijimaného
signalu Modul vysilaée je uréen k vysilani informace o stavu vstupt modulu. Vstupy jsou napiiklad kontakty relé,
spinact, vystupy sond atd.

Modul pfijimace je urcen pro pfijem a zpracovani informace od modulu vysilace a pro nasledné ovladani zafizeni nebo
libovolnych spotiebici. Vystupy modull jsou pfepinaci kontakty relé se zatizitelnosti 5A pii 230V/50Hz. Protoze
vysilaci modul ma 8 vstupt a pfijimaci modul 4 vystupy, lze na pfijimacim modulu

kazdému vystupu pfifadit odpovidajici vstup na modulu vysilace (1-8). Sepnuti (rozepnuti) je indikovano LED
diodami.

Moduly jsou zafizeni II. tfidy, z toho diivodu nejsou kladeny zadné pozadavky na ovladaci prvky co se tyce bezpecnosti
pied urazem elektrickym proudem. Zalezi pouze na uzivateli, jaké prvky pro ovladani pouzije.



Omezeni pouziti

Ur¢ita omezeni pouziti klade norma CSN EN 50065-1+A51, dle které nesmé&ji byt tyto signaly pouzity k fizeni zafizent,
které pti uvedeni do provozu nebo selhani zavinéném jakymkoliv zpisobem by se mohlo stat nebezpecné osobdm nebo
majetku.

Hlavni vyhody

¢ rychla a jednoducha instalace bez pouziti novych ovladacich vodict
¢ nizsi naklady na celkovou realizaci

¢ snadné piizpisobeni novym pozadavkim

¢ moznost dalsiho rozsifeni aplikace

Priklad pouZziti:

pro ovladani osvétleni, vytapéni, klimatizace, riznych motorti, ¢erpadel a zafizeni i s vétSim ptikonem (nutno doplnit o
stykace), doCasné nebo provizorni instalace, atd.

Zobecnéné blokové schéma prikladu pouZziti:

LI N VYSTUPY
— 1]
VSTUPY SZ-4K-2 L 7]
[l 2]
Pfijimac¢ A
Z}— Vs-8K-2 — 4]
T
A——
G——-o
Vysilaé
E—
—{5 ]
SZ-4K-2 _—
Pfijimaé B 5]

Modul vysilace VS-8K-2

Funkce vysilace:

Jednotlivé vstupy modulu vysilace jsou cyklicky testovany a pii zméné stavu alespon jednoho vstupu je informace o
vSech vstupech vyslana pfijimac¢im. Informace o poslednim stavu vstupti vysilace je pak opakované vysilana v cca 6s
intervalech. Vysilani je indikovano zlutou LED diodou.

Pro ovéteni dosahu a priichodnosti signalu mezi vysilacem a pfijimacem modul vysilace disponuje testovacim modem.
Do tohoto testovaciho modu se vysilaé uvede po odstranéni krytu K2 a ptfepojenim propojky JP 1. V tomto mddu
vysila¢ opakované v cyklech 2s vysila informaci pro pfijimac¢. Tato informace pfijata pfijimacem opakované spina a
rozpina 1-4 vystup pfijimace. Pokud v testovacim rezimu nedochazi k vypadktim, spojeni mezi vysilacem a pfijimacem
funguje spolehlivé.



Popis svorek vysilace VS-8K-2:
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Technické parametry vysilace VS-8K-2:

Pocet vstupi: 8

Typ vstupt: kontaktni (proti svorce GND)
Modula¢ni kmitocet: 132,45 kHz

Druh modulace: FM

Napajeci napéti: 230V +6%, -10%/50Hz
Ptikon: 4 VA

Jisténi: prediazeny jisti¢ 6A/B
Prostiedi: kategorie IT dle CSN 33 2000-3
Kryti: IP 20 dle CSN EN 60 529
Rozméry: 115x90x60

Modul prijimace SZ-4K-2
Funkce prijimace:

Modul pfijimace pfijima informaci vysilanou modulem vysilace. Pokud pfijimac pfijme platny signal vysilace, vystupy
pfijimace se nastavi do stavu shodného se stavy vstupt vysilace. Stav jednotlivych vystupt pfijimace je indikovan
odpovidajicimi ctyfmi zelenymi diodami LED. Pfijem je indikovan blikajici Zlutou diodou LED. V pfipad¢, zZe piijimac
neobdrzi od vysilace po dobu cca 40s signal, rozsviti se cervena dioda LED, oznacujici poruchu komunikace. Pti poruse
zaroven rozepne relé 5, které je jinak pfi napajeni pfijimace trvale sepnuto.

Protoze ma vysilaci modul 8 vstupti a ptijimaci modul pouze 4 aktivni vystupy, je nutno na piijimacim modulu
kazdému vystupu priradit odpovidajici vstup na modulu vysilace (1-8). Piepnutim DIP piepinact v fadach A, B, C, D je
proveden vyber jednoho z osmi ptijimanych vstuptl vysilace (na obrazku je nastaveno relé A na vstup 1 vysilace, relé B
- vstup 2, relé C - vstup 3 arelé D jako vstup 4).

Pozn.: DIP piepinacem nelze nastavit na jednom vystupu vice nez jedno vystupni relé.

Modul pfijimace obsahuje i zdroj pomocného napéti, slouzici k ovladani malych stejnosmérnych spotiebict s proudem
max. 100 mA (napf. piezo sirénka, majacek atd.)

Popis svorek a nastaveni vystupt prijimace SZ — 4 — K2:
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Technické parametry prijimace SZ-4K-2:

Pocet vystupti: 5

Typ vystupi: prepinaci kontakt relé, max. 230V/50Hz, SA
Napéjeci napéti: 230V+6%,-10%/50Hz

Ptikon: 4 VA

Jisténi: prediazeny jisti¢ 6A/B

Prostiedi: kategorie 1T dle CSN 33 2000-3

Kryti: IP 20 dle CSN EN 60 529

Rozmeéry: 158x90x60 (9 modulir)

Modul opakovace OS — 01

Popis modulu a funkce modulu

Modul OS-01 je urcen k opakovani (zvyseni dosahu) informace o stavech vstupti vysilanych modulem sitového
prenosu VS - 8K - 1, popt. UMJ — 2 modulem HDO po stavajici siti 230V/50 Hz. Spolupracuje s modulem SZ - 4K — 2.

Technické parametry

Napéjeni: 230V

Kmitocet: 50 Hz

Ptikon: 4 VA

Jisténi: prediazeny jisti¢ 6A/B

Doba ustaleni: 1 min po pfipojeni modulu k napédjecimu napéti
Prostiedi: kategorie IT dle CSN 33 2000-3

Kryti: IP 20 dle CSN EN 60 529

Rozmeéry: 115x90x60 mm (6 moduli)

Diilezité upozornéni

Kvalita pfenosu vcetné maximalni vzdalenosti mezi modulem vysilace VS - 8K — 1 (popt.vysilacim DGW) a
opakovacem signalu OS-01 nebo pfijimaci SZ - 4K - 2 je ovliviiovana jednak vlastnim Gtlumem elektrické rozvodné
sité pro nosny signal a soucasné okamzitym stavem elektrické rozvodné sité. Tento okamzity stav zavisi na ruSeni
(frekvencni ménice, tyristorova regulace,.....), pfipojeni indukénich nebo kapacitnich zatézi atd. Pro konkrétni aplikaci
(zejména v praimyslovém prostiedi) je nutno vyzkouset moduly v testovacim rezimu, zjistit veSkeré mozné zdroje
ruseni (napt.pomoci osciloskopu) a zajistit jejich odruseni. Modul opakovace OS — 01 je mozno na lokalni siti pouzit
pouze jednou. Modul opakovace OS — 01 v testovacim modu vysilace VS — 8K — 2 nefunguje.

ZARUCNI PODMINKY

Zarucni opravy se provadi ve 1hité 24 mésict ode dne oziveni. Zaruka se nevztahuje na poskozeni vzniklé chybnym
zapojenim a neodbornymi zasahy do ¢asti piistroje nebo pokud jsou prekroceny meze odolnosti pfistroje na ruseni.
V ptipad¢ poruchy dodavatel neodpovida za ptipadné piekroceni sjednaného maxima. Zarucni doba se prodluzuje o
dobu, po kterou byl vyrobek v oprave. Zarucni list je nedilnou souc¢asti technické dokumentace.

OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VYROBKU

Kazdy ptistroj prochazi kontrolou a je zkousen. Soucasti dodavky je ptislusny modul a pfislusenstvi dle pozadavkl
odbératele. Vyrobce potvrzuje kompletnost vyrobku dle objednavky odbératele. Za spravnost montaze ru¢i dodavatel po
dobu zaruky, byla-li tato provedena odbornou firmou.



