UMJ 2 Modul relé MINI

TECHNICKA DOKUMENTACE

Systém UMJ-2 MINI

Systém UMJ — 2 MINI je zafizeni uréené k méfeni, vyhodnocovani a nasledné regulaci odbéru elektrické energie tak,
aby nedoslo k prekroceni sjednanych limiti ¢tvrthodinového resp. technického maxima.

Systém je urcen pro odbératele elektrické energie se sjednanym maximem v rozsahu od nékolika kW do desitek MW.
Odbér je omezovan postupnym odpojovanim spotiebi¢li nebo c¢asti odbéru. Stykade nebo jiné vykonové prvky
odpojujici ¢asti odbéru, jsou ovladany prostrednictvim vystupnich moduli.

Vyhodou systému je jeho modulova koncepce, ktera umoziuje vyuziti tohoto zafizeni pro rizné aplikace dle pozadavka
zakaznika.

Regulace odbéru miize byt plné automaticka véetné opétného zapnuti odpojenych zatézi.

Vstupni informace pro UMJ — 2 MINI jsou ziskavany z vysilacich elektromért ve formé impulsa.

Vystupy jsou navzajem nezavislé, to znamena, ze je mozné libovolné stanovit jejich priority.

Modifikace systému:

UMI - 2 Digiwatt MINI — zékladni fidici jednotka
UMI - 2 modul relé¢ MINI

UMJ - 2 modul HDO

Modul ptijimace HDO po siti nn SZ - 4K — 2
Modul vysila¢e HDO po siti nn VS — 8K — 2
Modul opakovace OS - 01

Modul ptijimace (radiového) SZ - 5K — R3

Modul vysilace (radiového) VS — 8K — R3
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Modul relé MINI pro UMJ -2

Modul relé je vyhradné uréen ke spolupraci se zakladni fidici jednotkou UMJ — 2 Digiwatt MINI.
Modul obsahuje tfi vystupni relé s pfepinacimi kontakty 230V/5A. Zajistuje regulacni zasahy v pfimém propojeni se
spotiebi¢i pomoci kabelu.

INSTALACE

Pro vstupni tidici signaly propojit modul plochym kabelem (dodava vyrobce) s fidici jednotkou. Sejmout prolisovany ‘@"
kryt dle obrazku a pfipojit ke konektoru.
Napajeni piipojit ke svorkam L a N vodiéi o prifezu min. 1 mm®.
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Popis svorek pristroje (obr.1):
svorka popis pripojeni poznamka
1-9 vystupy relé 230V/5A pfepinaci kontakty
10-12 indikacni LED signalizace vystupu
13 indikacni LED napajeni
14 -15 pomocné napéti 15V/100 mA ss
16 napajeni L
17 napajeni N
TECHNICKY POPIS
vstupy ovladaci z fidici jednotky UMIJ — 2 Digiwatt MINI
vystupy 3x relé s prepinacimi kontakty 230V/5A
napéajeni 230V/50Hz
prikon 4 VA
jisténi pojistka T 200 mA
rozmery 158x90x60 (9 modulil)
montaz lista DIN
kryti IP 20 dle CSN EN 60 529
prostredi kategorie II dle CSN 33 2000-3
ZARUCNIi PODMINKY

Zarucéni opravy se provadi ve lhiut€ 24 meésici ode dne oziveni. Zaruka se nevztahuje na poskozeni vzniklé chybnym
zapojenim a neodbornymi zasahy do Casti pfistroje nebo pokud jsou piekroceny meze odolnosti piistroje na ruseni.
V piipadé poruchy dodavatel neodpovida za piipadné piekroceni sjednaného maxima. Zarucni doba se prodluzuje o
dobu, po kterou byl vyrobek v opravé. Zarucni list je nedilnou soucasti technické dokumentace.

Zaruéni podminky jsou platné pouze v piipadé, Ze na zaruCnim listu je razitko odborné firmy vlastnici osvédc¢eni pro
montaz pfistroje.

OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VYROBKU

Kazdy pfistroj prochazi kontrolou a je zkousen. Soucasti dodavky je modul relé MINI pro UMJ — 2, propojovaci kabel a
prislusenstvi dle pozadavkl odbératele. Vyrobce potvrzuje kompletnost vyrobku dle objednavky odbératele. Za
spravnost montaze ru¢i dodavatel po dobu zaruky, byla-li tato provedena odbornou firmou. - UMJ — 2 Digiwatt (7
vystuptl)



